
Програму «Адміністратор» можна завантажити з розділу «Софт» на сайті компанії АКОН. 

Налаштування модуля 

В програмі «Адміністратор» натисніть «ComPort» і оберіть порт на комп’ютері, через 

який Ви під’єднуєтесь до модуля, а також швидкість обміну (за замовчуванням 9600). 

 

 

Після натиснення кнопки «Застотсувати» програма автоматично під’єднається до порта. 

Натисніть «Пошук» і у вікні, що з’явиться «Пошук одного пристрою» або «Пошук всіх 

пристроїв» і дочекайтесь поки програма знайде потрібні модулі. 

 

https://www.akon.com.ua/soft.php


 

Програма знайде один або кілька модулів (в залежності від під’єднаних до шини). 

Подвійним кліком оберіть потрібний модуль. 

 

 

  



Зміна параметрів інтерфейсу 

Встановіть необхідні для поточного модуля параметри інтерфейсу та натисніть 

«Застосувати». 

 

У повідомленні, що з’явилося, натисніть «ОК» та ПОВТОРНО зайдіть модуль вже за 

новими параметрами інтерфейсу. Оберіть вкладку «Flash пам’ять» та натисніть 

«Зберегти поточні налаштування у Flash». 

 

 


